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Vysokorychlostní multimediální rádiový přenos





Data, hlas a video - souběžně! Pokusy demonstrují realizovatelnost levné technologie s malým výkonem pro nové amatérská rádio „Hinternet.“





HSMM (High Speed Multimedia Radio - vysokorychlostní multimediální rádio)


HSMM je založeno na tom, co je komerčně známo jako RLAN technologie1 (Radio Local Area Network - rádiová místní datová síť). Podívejte se na obr. 1. Každý počítač (desktop, laptop nebo palmtop) má připojenou poměrně levnou (za méně než 100 $) jednotku transceiver/anténa. Rádiové převáděče, nazývané nódy a komerčně známé jako přístupové body (AP - Access Points), jsou roztroušeny kolem domova nebo kanceláře aby přijímaly rádiové signály.


Teď už nejsou tyto počítače omezovány v pohybu. Mohou se v oblasti volně pohybovat nesvázané kabelem pro připojení. A stejně jako u vašeho mobilu, vyrazíte-li za město, můžete ztratit signál jednoho nódu, ale přebere vás další - jste stále připojeni. Jen se nesmíte vzdálit příliš. Tahle RLAN rádia, se svými malými anténami a QRP transceivery, nejsou ovšem navržena pro práci se slabými signály. Jejich dosah v budově je typicky menší než asi 65m!





Jak to funguje


Co je to za technologie, které umožňují, aby RLAN fungovalo? Rádiová část obsahuje mikrovlnný transceiver malého výkonu, který využívá modulaci s rozprostřeným pásmem (SS - spread spectrum). To je způsob, kdy modulační kmitočty zaberou velice široké pásmo signálu při současném omezení výkonu vysílaném na libovolném konkrétním kmitočtu. Transceivery SS, o které nám jde, jsou konstruovány podle normy IEEE 802.11b a signál zabírá šíři pásma 22 MHz (11 MHz na každou stranu od středního kmitočtu).


Malá vestavěná anténa je použita v klasickém PC nebo laptopu ke komunikaci s přístupovým bodem AP. Zařízení pracující v normě IEEE 802.11b (komerčně známá jako WiFi) využívají kmitočty v pásmu 2,4 GHz. Norma musí být stanovena s dostatečnou odolností, aby zvládla neurčitost rádiového prostředí a rovněž se vyrovnala s problémy, o kterých není v drátových sítích potuchy. Jedná se tu o sňatek rádiové techniky se softwarovou technologií v prvním sledu pokroku ve vytváření sítí.





Co má tohle všechno společné s amatérským rádiem?


Transceivery IEEE 802.11b, někdy nazývané WiFi zařízení, ve skutečnosti pracují v rozsahu 13 cm amatérského pásma a nad ním. Jak to, že mohou pracovat v amatérských pásmech? Všechna tato bezdrátová zařízení jsou provozována podle předpisu FCC Part 15 (FCC - Federal Communications Committee - telekomunikační úřad v USA). To znamená, že jsou to nekoncesovaní uživatelé pásma a jako takoví nesmí způsobovat rušení koncesovaným uživatelům (radioamatérům) a musí strpět jim způsobované rušení. Tímto způsobem se FCC Part 15 vypořádává se sdílením různými službami. Radioamatéři mohou využít výhod dostupnosti levného hardwaru IEEE 802.11b a využít jej v amatérské službě (podle Part 97). Představte si svou vlastní rádiovou síť provozovanou vysokým (relativně) výkonem s vysoce ziskovými anténami a provázanou do celostátní sítě. 


Obr. 2 uvažuje stejnou techniku jako v obr. 1 a ukazuje, jak je více amatérů schopno v široké oblasti komunikovat prostřednictvím dat, hlasu a videa. Starší amatéři si vybaví, že úprava komerčních FM zařízení pro 2 m pásmo umožnila v sedmdesátých létech prudký rozmach FM převáděčů.





Praktické použití


Co kdybychom takovou síť uměli vybudovat? K čemu by nám byla? Nuže, jednou ze vzrušujících vlastností těchto sítí je jejich vysoká propustnost. To znamená, že umějí přenést spoustu dat z jednoho bodu do druhého s vysokou spolehlivostí. RLAN technologie také umožňuje odesílat data z jednoho zdroje jednomu přijímači nebo řadě přijímačů pomocí technologie vícenásobného výběru.


Vedle předpokládaného využití internetového typu - emailu, webového brouzdání, FTP, IRC (chat) a okamžitého předávání zpráv - je zde řada potenciálních aplikací, k
