Obr.4: Výkres mechanického uspořádání z různých úhlů pohledu.

Obr.5: Detail hliníkových plechů pro anodový box.

Obr.6: Základní mosazná deska pro homemade upravený sokl. (Nákres je ve skutečné velikosti).

Obr.7: Detail mřížkového páskového vedení.

Obr.8: Detail homemade upraveného soklu.

Obr.9: Montážní výkres detailů pro sestavu mřížkového páskového vedení.

Obr.10: Výkres detailů a sestavy anodového vedení.

Obr.11: Konstrukční detaily anodového a výstupního kondenzátoru.

Obr.12: Detaily pohonného mechanismu pro anodový kondenzátor.

Obr.13: Detaily pohonného mechanismu pro výstupní vazební kondenzátor.

Obr.14: Výkres čelního a zadního panelu.

Obr.15: Detail provedení homemade komínku.

Obr.16: Zapojení výstupního filtru pro zesilovač. Filtr je vestavěn do Miniboxu o rozměrech 82 x 54 x 28 mm. C1,C2 – bytelné vysílací keramické kondenzátory Centralab. J1,J2 – panelové přírubové mařenky N. L1,L3 – 2 závity drátem o průměru 1,6 mm na trnu průměru 8 mm, délka vinutí 10 mm. L2 – 3 závity drátem o průměru 1,6 mm na trnu 8 mm, délka vinutí 12 mm.

