Doplnék k ¢lanku

PSV metr pro pasma 144 - 1296 MHz

ameérené parametryv koaxialni smérové vazbv a detektoru

(Honza OKI1TIC, okltic@seznam.cz)

1) Mé&feni smérové vazby s bezodrazovymi koncovkami - kompletni S-matice:
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Pozn.: VSechny porty, které nejsou pfipojeny na sondy obvodového analyzatoru jsou zakonéeny bezodrazovou koncovkou.
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2) Mgéteni smerové vazby s detektory - vybrané rozptylové parametry:
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s11 (vazebni vedeni zakon¢eno | s21 (vazebni vedeni zakon&eno

s31 (port 4 zakoncen
detektorem)

s41 (port 3 zakoncen
detektorem)

detektory) detektory)

impedance detektoru

Hlavni vedeni je ve vSech téchto pfipadech zakon¢eno bezodrazovou koncovkou. Zbylé porty,
které nejsou ptipojeny na sondy analyzatoru jsou zakonceny detektorem (detektor je vzdy
pfipojen na nepouzity port vazebniho vedeni).
Impedance detektoru je méfena s vykonem +5dBm.

3) Meéfeni pievodni charakteristiky dvou SMA detektort:

budici wkon [dBm]

Detektor 60 -10 -5 0 5 10 15 20
frekvence [MHz] 144 61 154 353 748 1476 2807 5169
432 58 148 341 721 1428 2717 5020
1296 55 139 320 682 1350 2583 4813 «— wystupni napéti [mV]
2400 53 136 320 680 1357 2613 5250
5000 68 166 365 776 1519 2811 4822
budici wkon [dBm]
Detektor 50 -10 -5 0 5 10 15 20
frekvence [MHz] 144 62 156 356 752 1483 2817 5223
432 59 150 343 725 1434 2727 5065
1296 55 140 322 683 1353 2586 4844
2400 54 137 320 676 1349 2593 5281
5000 65 159 348 738 1455 2690 4655

Pozn.: Oba detektory pouzivaji 50ohm rezistor na svém vstupu (2x100ohmtt). Oznaceni ,,Detektor 50 a ,,Detektor 60 je jen pracovni.

Z téchto Cisel, ze znalosti parametrii smérové vazby a pouzitého métice DC napéti 1ze vydedukovat nejnizsi vykon, se kterym je PSV

metr schopen pracovat.



